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登陆

网址：http://192.168.0.111:8000
第一步：打开浏览器，在地址栏中输入网址，进入系统登录页面，如下图所示：
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第二步：输入用户名密码，进入主页面。

登录结果：

	0
	登录成功

	1
	登录失败

	2
	用户名不存在

	3
	用户名或密码错误

	4
	服务到期


登录成功，进入主界面，默认显示首页。

系统首页
进入主界面，得到账号下总览、本月耗能统计、流量分布、使用率、当前环境、当前计量消耗。
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总览：显示账号下所有厂区，并以饼图形式显示;

使用率：显示本月内厂区的使用率，并以饼图形式显示

本月耗能统计：显示厂区内水电气耗能，以柱状图形式显示。

本月流量分布：显示厂区流量，以柱状图形式显示；

当前环境：显示24小时环境数值。；

当前计量消耗：显示24小时水电消耗，显示10组；

汇总图

总览：显示账号下所有厂区，并以饼图形式显示;

使用率：显示选择厂区的使用率，并以饼图形式显示

本月耗能统计：显示厂区内水电气耗能，以柱状图形式显示。

本月流量分布：显示厂区流量，以柱状图形式显示；

当前环境：显示选择厂区24小时环境数值。；

当前计量消耗：显示选择厂区24小时水电消耗，显示10组；

地图
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在系统中设置了节点、设备的经纬度时，可以在此图中查看位置。

平面图

显示实时
进入实时监控界面，左侧选择厂区，查询厂区内配置并显示在中间。收到实时消息后显示找到对应图标显示实时值。
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可能遇到的问题：
IE上gif文件不动，显示为图片

打开设置--Internet选项--高级--多媒体--选择“在网页中播放动画”
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实时命令与跳转
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右键菜单提供四个选项，右键通道弹出菜单，
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实时视频
进入视频监控界面，点击摄像机显示视频界面，默认显示4路摄像机界面，可调整参数：1,4,9

回放：选择起止时间，点击回放，回放摄像机几路历史影响

结果：设备在线且有视频显示，播放视频；

设备返回错误码04：摄像机在线但该路数无视频；

回放找不到录像：无存储历史视频
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历史曲线

选择通道，点击通道查询当前通道，点击复选框后点击查询按钮可查询多个通道历史曲线。
单通道查询
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多通道查询

选择复选框，点击查询，查询通道最近一段时间内数据，单位以/为间隔
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开关量统计

选择时间，选择设备点击，点击查询按钮
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流量统计

选择时间，点击查询，默认查询当前账号下所有厂区，点击选择设备可查询选中设备的流量，
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浓度统计

选择起始时间，点击查询，查询当前设备下类型为浓度的通道信息。

浓度包含类型：氨气、硫化氢、PM2.5、甲烷。
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报警统计
查询当天所有报警信息
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系统配置

点击系统配置，选择系统配置项目
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系统管理

进入系统管理界面，初始显示节点管理，点击左侧节点，右侧显示节点信息；

点击设备，左侧显示设备信息管理；点击传感器，右侧显示传感器信息管理；点击通道，右侧显示通道信息管理。
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列表树节点右键菜单，节点可添加节点与设备，设备可添加设备与传感器，传感器可添加传感器与通道，通道进入通道信息管理
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节点信息管理
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【添加】
选择添加节点，地址可通过选择地图点击获取，显示在地图上方，点击确定获取点击地址，经度纬度。
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【修改】
点击修改，完成修改信息，点击确定，修改成功提示修改成功，失败提示失败原因

【删除】
点击删除，提示是否确定删除，确定删除节点。

注：
如要删除的节点下有设备则删除不成功，需要先删除设备。

【右键复制】
显示节点信息，修改节点名称，地址等信息，点击确定(添加处)，成功提示添加成功。

设备信息管理

左侧点击设备或节点右键添加设备进入设备管理界面
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【添加】
选择设备类型，连接类型，传输协议，标识类型等信息录入即可。

注：MCGS的类型按moudelbusTcp添加，连接类型支持两种方式tcpClient、tcpServer
IP地址，服务器在内网时写内网地址，公网时要写公网地址
【修改】
点击【修改】，修改设备信息后，点击确定即可。

注：选择【上级单位】可修改设备的归属节点

【删除】
点击【删除】后会提示:是否确定删除，点击【确定】删除设备

【右键复制】
显示设备信息，修改设备名称，设备标识等信息，点击确定(添加处)，成功提示添加成功。

添加485类型的设备
正常添加。

对于通道，对于开关量，系统只读取或设置一路。所以，需要设置对应的寄存器地址，类型选择 bool。

门禁系统添加
添加设备。选择UDP，透明传输，ID标识。
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添加传感器，此时只有传感器名称、485地址有效，其它字段无用。其中传感器名称就是门的名称，485地址只是表示几号门。

门禁设置

使用IPCon2015_V2.17设置
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设备ID就是SN，控制器定时发送间隔设置为0.

在UDP运行在互联网上时，可能会因相应的端口未放开而导致连接失败，无法下发打开命令。

网络MCGS屏的设置 
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按moudelbusTcp添加

连接类型支持两种方式，tcpClient、tcpServer
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本地IP地址是指屏的地址；本地端口号不修改，用0.

远程IP地址是指服务器的地址；远程端口号是指服务器的端口号。这两个需要与实际的对应。
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连接变量设置需要与实际的值对应，是开关型还是数值型。当为数值型时需要考虑数值的大小，否则屏不会产生值。值为0.

通道设置时，地址不可以设置为0，否则屏读传感器时会为FF。

对于各区，屏本身的要求如下：

用户可通过内部属性，添加通道，本驱动构件可支持ModbusRTU寄存器类型及对应功能码如下：

	寄存器
	数据类型
	读取功能码
	写入功能码
	操作方式
	通道举例

	[1区]输入继电器
	BT
	02
	—
	只读
	只读10001  表示1区地址1

	[0区]输出继电器
	BT
	01
	05、15
	读写
	读写00001  表示0区地址1

	[3区]输入寄存器
	BT、WUB、WB、WD

DUB、DB、DD、DF、STR
	04
	—
	只读
	只读30001  表示3区地址1

	[4区]输出寄存器
	BT、WUB、WB、WD

DUB、DB、DD、DF、STR
	03
	06、16
	读写
	读写40001  表示4区地址1


说明：
功能码：[1区]、[3区]不支持写操作；[4区]在双字(32位)数据写操作或批量写入多个数据时，使用16功能码。
数据类型：“STR”数据类型是专用于和MCGS“Modbus串口数据转发设备”驱动构件配合使用的，并且只能通过写通道的方式来改变“Modbus串口数据转发设备”从设备的值。具体数据类型说明请参见 附录2
注意：在内部属性中添加通道时，起始地址均为1，这是遵从Modbus协议的，即所谓的“协议地址”，对于部分寄存器起始地址为0的设备，通道添加时，地址应加1处理。
对于数值型，需要设置4区。后台采用03命令读取。
对于开关型，需要设置0区。后台采用05命令设置，用01命令读取。
寄存器的地址在MCGS添加时需要加1
COM1时，需要使用串口转485。
COM2时，直接使用485线。
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萤石云摄像头
添加设备，选择设备类型摄像机，连接类型萤石云，填写访问标识，密码，验证码
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ID:登录萤石云-点击账号-我的资源-设备列表，ID为设备序列号
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访问标识：我的账号-应用信息-AppKey

密码：我的账号-应用信息-Secret

验证码：摄像头标签上
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绑定摄像机
选择要绑定摄像机的设备，点击绑定摄像机，弹出设备树；在复选框选择一个摄像机后，点击确定即可。

绑定摄像机
点击绑定摄像机图标按钮，如下图：
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选择摄像机
在列表中选择：
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选择一个摄像机，点击复选框，点击确定.成功提示绑定成功，失败会提示错误.

10.LED屏

添加设备，选择设备类型为路由器或网络设备。、设备需要使用串口RS232转网络的设备，屏接到RS232上，串口参数必须匹配。

添加传感器，传感器为屏；485地址随便；协议必须选择CPower5200。串口参数与实际一致。
添加通道，类型为led窗口，设置默认值。

LED屏设置：

     1、设备需要使用串口RS232转网络的设备，屏接到RS232上，串口参数必须匹配。

     2、传感器为屏；485地址随便；协议必须选择CPower5200。串口参数与实际一致。

     3、通道：寄存器地址为屏上设置的窗口。并配置相关的参数。

     4、公式样式：{当前湿度:}@通道1{温度:}@通道2 {VOC:}@通道3

     5、相关配置(后一列可不看，由李工负责修改；前列是需要设置的)

        字体颜色,默认红色---------信号类型(EnumLedColor)

        窗口，从0开始,默认0-------寄存器地址

        显示速度,默认5------------读取数量

        字体大小,默认为16---------数据类型（Led.EnumCPower52FontSize）

        显示文字------------------公式,{当前湿度:}@通道1{温度:}@通道2 {VOC:}@通道3

        停留时间,默认5------------掩码

    6、发送时间与传感器的正常查询周期相同。在没有值时，会显示为0.

    Public Enum EnumLedColor As Byte

        红色 = 1

        绿色 = 2

        蓝色 = 3

        黄色 = 4

        黑色 = 5

        白色 = 6

    End Enum

    LED服务器配置:

    端口号默认4001，查询INI文件中的ledServerPort；

    在CPOWER屏上设置:

    ledtool->cPower20/30->硬件参数->启用服务器，服务器地址需要修改为当前服务器的地址；

                                                端口修改为上面的ledServerPort;

                                                平台上的设备ID为MAC地址。

                                    通讯模块为网络；协议类型为新协议。

    在平台上添加：

    设备ID为MAC地址；设备类型为路由器；连接类型为TCP CLIENT;传输协议为透明传输；标识类型为:ID标识,id为上面的MAC地址。

    添加传感器、通道；和上述串口配置基本一样，串口参数随便。

11.中控设备
在中控设备的【通讯设置】--【云服务器设置】中设置IP和端口；默认端口为4370,可在sensorgate.ini中【zkport】修改。

中控设备中原有的用户不可使用，在服务器上没有记录；需要逐一修改。在联网成功后，新增加的用户都可自动上传至服务器。在中控设备中删除的用户可能无法与服务器上的同步。

平台：在平台上添加类型为门禁的设备，ID为设备的SN（设备背面标签上有），连接类型为TCP CLIENT，传输协议为透明传输。添加传感器、通道；无特殊要求，不需要自动读取。

平台支持实时的门禁消息；支持根据设备查询门禁用户和验证历史记录。

12.骐宝Rfid
1、添加设备

需要添加类型为【骐宝Rfid 】的设备；连接类型为tcpClient,传输协议为透明传输。

id:为rfid主机上设置的ID。从1到65534，最好是从10000开始。

不需要添加传感器、通道。

2、添加卡口

绑定到对应的设备。

3、添加标签

绑定到对应的卡口，可以对应多个卡口。

一个小区有三个门，每个门口安装一个RFID设备，给每个标签授权，如在A口可以打开，但是在其它口无法打开。

标签---卡口----设备

如果标签无对应的卡口则不能开；如卡口无对应的设备则无法显示是哪个门；卡在系统中未注册时，会长响一声(1s)；设备不存在时，会中响两声(0.5s)；卡在相应卡口未授权时会短响三声(0.2s)；正常时会短响一声,立即开门；30秒内再次刷卡无效，超过30秒再次刷卡可开门；无人刷卡后10秒后自动关门。以最后一次刷卡时间为准。

GPIO4 是继电器输出

4、查看

在卡口管理中查看。

5、报警

每个卡可以设置一个超时天数，在[超时天数]内未活动的RFID报警。每隔[超时天数]会报警一次。

6、modbus

当读卡器为485时，需要在通道中设置通道类型为RFID。

数据类型为string,长度是卡号长度/4，如:E2 80 68 94 00 00 50 20 16 C5 4C AB共12字节，读取数量是字节数/2。

需要开门时，需要设置联动值为1.

需要关门时，需要设置联动值为0.

只支持03命令。

rfid30秒内重复刷卡无效,在最后一次刷卡30秒后才会生效。

传感器信息管理

[image: image36.png]ERREEREE

RS el B 4gsithit: 24 Y
patiibcEs e {S1EfE
fiiivs IEXEAEME: 50 SHREAEG): 50
FakEid [lz~=10) D
& =5 id: 1735

BBEATE): 2021-06-16 09:54:34





【添加】
点击【添加】填写传感器信息后，点击【确定】即可。

注：当添加的协议类型为 modbusFaultWav时，如果是1路传感器就写1，2路传感器就是2.

【修改】
点击【修改】，完成修改信息，点击【确定】即可。

【删除】
点击【删除】，提示：是否确定删除，如确认，则点【删除】，否则点击【取消】。

【右键复制】
显示传感器信息，修改传感器名称等信息，点击确定(添加处)，成功提示添加成功。可修改设备ID修改上一级。
串口配置说明
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通讯速率、数据位、停止位、校验位是串口通讯中常见的参数，使用本地串口通讯时请一定要根据实际填写。
当使用串口服务器上传时，请在串口服务器上填写，在本平台上无所谓。
协议说明
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系统中预置了上述协议，除modbus/tcp协议外，其它协议并非完整协议。
电表协议
其中dlt645、dlt645-97、dlt698只是对接了【正向有功总电能】。需要在添加通道时设置【读取保持寄存器03】。
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在添加传感器时应该录入表头上的后数字892103010146。
气表协议
如果气表协议为modbus时，添加通道时按实际的寄存器填写即可。
上述列出的气表协议为非标准协议，一般是读取保持寄存器03命令读取。
德通寄存器地址为0，双字节。
新科寄存器地址为0，四字节。
CPOWER5200LED

此协议为LED控制器的协议；在实际项目中会遇到向LED输出某些值的情况。
需要事先在LED的管理软件中划分相应的窗口。每个窗口对于一个通道。
在协议中选择如下：
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注：
我们不保证在LED上不同窗口显示的数据是同步的。
其它
其它协议待定。
查询间隔
对于标准modbus协议设置正常的查询间隔即可，异常查询间隔无用。
对于单个的设备，下面可以添加很多的传感器，最大247个。
每个传感器下可以设置N多的通道。
每个通道的查询都需要时间，即使采用了连续读取的功能。当出现某个或某些通道查询超过【超时时间】时，整个的时间就会相应增加很多。所以，设置了了正常的查询间隔后，实际得到的结果时间间隔并不一定与设置的相同。
关于传感器克隆
需要克隆的传感器中的配置与被克隆的传感器中的配置完全相同，包括通道。当然传感器地址是不同的。
传感器迁移
当传感器换至另一个设备时，可以直接如下图选择对应的设备，点修改即可。
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10.寄存器图

在传感器上右键选择寄存器图，查询选中传感器的寄存器图，显示格式为1页显示通道个数，查询间隔为定时查询间隔，通道值默认显示为16进制，可选择10进制显示。
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修改值：点击值后输入框，输入值后点击修改按钮，成功后提示修改成功。
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备注：

一、缓存表

 在数据库中新增一个缓存表modbusMem，数据每5分钟与内存同步一次。 在重启时，同步一次。所以，不要强制关闭sensorGate。 在启动时，同步一次。这个时间已优化的很短，大约1W个通道在1秒左右。

二、内存表

 在内存中有一个实时表，随时与收到的数据同步。

三、调整接收

 在接收后实时同步内存表。

四、调整发送

在发送时，非超时时，及时同步内存表；在超时时，不超过超时次数（N）的情况下，尝试N次读取。超过时，直接从内存表中的设置中读取。对于modbusTcp、modbusTcpServer、MQTT的对接也是如此。

五、增加前端查看与修改

前端查看是直接从内存表中获取的，这个是实时的。 前端修改同步修改内存表与缓存表。但是，如果有实时数据，缓存表与内存表都会被覆盖。 前端修改05,06时，如传感器在线，会实时修改传感器中的数据。

注意：虽然所有协议都支持，但是还是有不支持的。原来对接的光纤转发的、震动报警的、门禁的部分是不支持的。

 但Modbus、modbusTCP都支持。其它的可能部分支持。虚拟的支持。

六、关于寄存器

前端查看时，所有的寄存器都可以查看，并没有完全限制为modbus类型； 在传感器上右键有个【寄存器图】，可以查看。 修改时也同样，非modbus的也可以修改，只要设备本身协议支持。

七、关于优化

 此次同步优化了数据库的操作、程序启动、运行。

八、接入调整

 
由于一般情况下，TCP包的大小会比上传的数据要大，所以，为提高效率不再进行包的分段处理。

 原来规定上传的数据必须以3571228+8位ID+01(02)结束，现调整为:

 1、原有的继续支持。

 2、只前8位ID也支持,心跳包、数据包是必须有的，但不需要再加01、02。

 在内存中采用HASH，直接获取。

九、关于转发

输入485地址、寄存器地址错误时不回复。 当起始地址正确时：未超长，则回复相应长度。超长或中间的寄存器不存在为对应的寄存器为0。当系统中设置的通道的寄存器数量超过读取数时，会截取。  比如要读取5个，而系统中设置的通道1为1个，通道2为9个；则实际会从通道2中截取4个，最终返回5个。
通道信息管理

右键点击【通道】，选择【添加通道】，填写通道信息，点击【确定】。

右键点击【通道】选择【复制】，复制当前通道信息到通道信息管理界面，修改通道信息，点击【确定】。
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【注】：选择传感器可以添加或复制通道信息到其他传感器。
关于读取
默认为自动读取，这个只是在单个通道时；
如果寄存器地址是连续的，则可以只在第一个寄存器处设置为连续读取，系统将在读取结果后自动给后续相关的通道赋值。此方式是为了减少来回读取的时间。但寄存器数量不建议超过100个。
如果此通道在连续读取的范围内，则自动读取无论是否设置都不起作用。

【添加】
点击添加，填写通道信息，点击确定，添加成功提示添加成功，失败提示失败原因

【修改】
点击修改，完成修改信息，点击确定，修改成功提示修改成功，失败提示失败原因

【删除】
点击删除，提示是否确定删除，确定删除传感器

【取消】
点击取消，取消操作

【右键复制】
显示通道信息，修改通道名称等信息，点击确定(添加处)，成功提示添加成功。可修改传感器ID修改上一级。

【导入】
选择导出文件模板，添加导入信息，设备标识与传感器485地址不可修改，寄存器地址不可重复，其余内容无限制。

通道导入位置：设备标识+传感器485地址标明通道位置，导入成功后需要刷新查询通道。
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【导出】
点击导出按钮，成功下载当前账号下所有通道信息为excel表格，需要浏览器允许下载文件

9.读取配置
定时读取配置，只有在按时读取、周期读取时出现。
点击读取配置输入框，显示读取配置内容，可在表格添加配置条件，点击确定保存配置条件。X则关闭读取配置。

定时读取页面:在按时读取时为时分秒的列表
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周期读取页面:一个时间，秒。间隔多少秒读取一次；在界面上显示为小时、分钟、秒；保存时最终为秒
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10.属性值说明：

【自动读取】：默认自动读取；这个只是在单个通道时；如果此通道在连续读取的范围内，则自动读取无论是否设置都不起作用。 

【内存模式】:16位时(short)：

    大端模式:a b

    小端模式:b a

    大端交换:b a

    小端交换:a b

32位时(int32,float)：

    大端模式:a b c d

    小端模式:d c b a

    大端交换:b a d c

    小端交换:c d a b

64位时(int64,double)：

    大端模式:A B C D E F G H

    小端模式:H G F E D C B A

    大端交换:B A D C F E H G

小端交换:G H E F C D A B

对于其它类型可以有大小端模式，无交换。

【局放配置】：需要在读取的第一包上设置为【上海变形局放】，设置寄存器长度为40；读取寄存器长度为1.

在ABC项中，设置联动，当超过3500PC时，联动【读取第一包】即可。也可以按照其协议规定，顺序发送以下包（在不设置下发命令时，将采用顺序下发；可在【已选择联动设备】中调整发送顺序）：


1、设置手工读取通道。


2、启动对应相的单脉冲时域法进行采样。


3、读取单脉冲时域法波形，设置为数组。


4、设置自动读取通道。

【公式】:关于表达式中的公式:可以在表达式中使用的公式：

https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/system.math?view=netframework-4.8

格式必须是math.xxx  如：math.floor(123.01)

支持以下公式:

GetRandom(minVal, maxVal)

产生一个随机数。

minVal：最小值

maxVal:最大值

可以是小数、整数；但最小值必须小于最大值。

可以如下：

GetRandom(-5, 5)

GetRandom(-5.02, 5.78)

关于报警
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报警声音
报警时的声音，可自行选择。分为上阈值报警、下阈值报警。
报警类型
当前通道对应的报警类型，系统中预置，可自行选择。
报警方式
分为无、短信报警、电话报警、微信报警。
目前微信报警尚不支持。
报警对象
当选择了报警方式时，需要设置报警对象，以便发出通知。

自定义显示
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在使用读取线圈状态01、读取输入状态02时，这些读取的数据对应不同的值会表示不同的位状态。可在这里设置各位对应的值及显示。

当然其它命令也可以。

关于公式
填写规则如下：

1、如果没有公式，则留空。

2、输入时第一位必须是符号。如想除10，则输入/10。或输入一个复杂的公式-(1+1)+ 12/5.0 + 3*2。

3、在保存前系统会对公式先验证，否则系统将按没有公式进行处理。

4、如涉及到小数时，需要加上.0；如想除以10，得到小数，则输入/10.0
简单数值计算
按上述公式直接填写即可。
引用通道计算
在公式中还可以引用其它通道的值参与计算，在公式中输入@时，会弹出设备树，在里面选择相应的通道即可。
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对于通道的引用原则上没有限制，但不建议超过10个。数据库字段长度最长100字节。

关于统计
[image: image51.png]Eow
—
uom
==

e o ——




统计时会用到上图三个标红的值，需要对应选择。
通道类型中有浓度、开关信号、计量器、开关统计、开关信号月度统计、开关信号年度统计几个用于统计的。只有相应的通道设置正确在对应的报表中才会会出现相应的报表。
浓度
氧气、硫化氢、甲烷、PM2.5。
开关信号
坑位、人流量、扫帚、拖把、纸、洗手液、垃圾桶。
计量器
水表、电表、气表、电表功率、电表电量。
开关统计
针对开关信号的统计。
开关信号月度统计
针对开关信号的统计。
开关信号年度统计
针对开关信号的统计。
通道克隆
在实际项目实施时，为了方便展示或其它原因，在当前传感器下绑定其它传感器的通道。
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点击【克隆ID】后面的下拉框选择，如果没有，可以点击下拉框内容，弹出【设备树】选择。

通道转发
当需要将某个通道的数据按照甲方要求转发到其它平台时，使用通道转发。
在使用前，应该在【系统管理】-【转发配置】中配置相应的信息。如果【转发配置】中没有相应的协议时，需要联系我们定做。

联动控制
在项目中可能会遇到当温度到达某个值时，自动打开空调制冷。或到下午6点，应该自动打开第一路电灯。
联动控制就是为了实现上述需求设计。
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点击上图按钮，出现下图：
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操作
保存、删除。

触发条件
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触发次数默认为3，可设置不触发(0)，一直触发(-1),固定次数触发(自己输入)。

大于、小于、等于
是指大于、小于、等于【固定值】时触发。
需要设置【固定值】。和【最小值】、【最大值】无关，不要修改。
触发次数可生效。

定时
是指定时触发,需要设置【固定值】,固定值需要写毫秒数。
触发次数不生效。

区间
是指当前通道值在区间内（大于最小值、小于最大值）时触发。

需要填写最小值、最大值。
触发次数可生效。

跳变
是指当前通道值发生变化时触发（从最小值跳变到最大值或相反时）。

需要填写最小值、最大值。
触发次数不生效。
联动设备
点击【选择联动设备】列对应的行，弹出【设备树】，选择相应的通道通道后点确定即可。
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下发命令、补发命令
如下图，选择即可。
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下发数据、补发数据
格式为：输入格式为00-00或00-00-00-00类似

前延时
是在发第一条命令之前的延时。
后延时
是指发第一条命令后延时多长时间再执行补发。最小值为100。

并不是每条命令都有补发，所以，后面的命令设置成【未知】时则表示无补发。

用户管理

进入用户管理，左侧显示当前用户，点击查询当前用户子用户，点击则在右侧显示选择用户的信息，可进行添加子用户与修改用户信息、删除子用户操作
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标题：主页左上角标题

标题logo：主页左上角logo
【添加】：选择添加时应先选择上以用户，再去添加。左侧用户选中后点击添加为在选中账号下添加子用户。添加成功后提示添加成功，包含添加用户信息成功，添加用户角色成功。

注：添加时用户择角色创建用户角色
【修改】：选择用户去修改用户信息，修改完成后去保存，修改成功后提示修改成功。 

【删除】：选择用户删除，提示用户是否确认删除用户，若确定删除，成功后提示删除成功，失败则提示失败原因。

[image: image61.png]RSP





【取消】：当用户进入添加或修改操作时，不再进行下步操作，可点击取消按钮，显示用户信息区域禁止操作，添加修改按钮恢复原状态。

【导出】：选择导出当前账号及子账号的用户信息，导出文件为Excel表格形式。
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【导入】：选择文件导入，导入成功提示导入用户信息成功，失败提示导入失败

角色管理

进入角色管理，左侧显示当前所有角色，点击右侧显示角色名称、类型与创建时间
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【添加】：选择添加角色，输入角色信息，点击确定，添加成功提示添加成功，失败提示失败原因。英文名称必须填写

【修改】：选择角色，点击修改，修改完成后，点击确定，修改成功提示修改成功，失败提示失败原因。

注：修改时只修改中文名称，英文名称不可修改
【删除】：选择角色，点击删除，提示是否确认删除，确定删除去删除角色，成功提示删除成功，失败提示失败原因。
【取消】：当用户进入添加或修改操作时，不再进行下步操作，可点击取消按钮，
权限管理

进入权限管理，左侧显示当前所有权限，点击右侧显示权限名称、创建时间
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【添加】：选择添加权限，输入权限信息，点击确定，添加成功提示添加成功，失败提示失败原因。

【修改】：选择权限，点击修改，修改完成后，点击确定，修改成功提示修改成功，失败提示失败原因。

【删除】：选择权限，点击删除，提示是否确认删除，确定删除去删除改权限 ，成功提示删除成功，失败提示失败原因。

【取消】：当用户进入添加或修改操作时，不再进行下步操作，可点击取消按钮，

【导出】：选择导出，导出当前所有权限，导出Excel文件

【导入】：选择文件为Excel，导入成功提示导入成功，用户拥有权限为当如文件内权限，原权限被替换。

权限分配

进入权限分配，左侧显示当前所有角色，右侧显示权限

点击左侧角色，查询角色所拥有的权限并显示在右侧，拥有改权限则在权限前复选框勾选，没有则不勾选

点击右侧的权限，若复选框未选，为选中角色添加权限，成功提示添加权限成功；若复选框已勾选，为选中角色删除该权限，成功提示删除权限成功。
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短信配置

进入短信配置界面，查询账号下配置的短信模板显示在左侧列表中；选择短信模板，被选中的短信模板信息展示在左侧。
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【添加】：点击添加，填写短信模板配置，点击确定，添加成功提示添加成功，失败提示失败原因

【修改】：选择短信模板，点击修改，修改短信模板，点击确定，修改成功提示修改成功，失败提示失败原因。

【删除】：选择短信模板，点击删除提示确认删除或取消，确认删除执行删除，删除成功提示删除成功，失败则提示失败原因。

由于涉及到短信报警，里面会有A,B,C相电流，运行温度，所以，需要在配置电压检测设备时，配置的通道需要至少包含ABC电流，并在通道名称中包含A、B、C字母。

已根据电缆故障传感器接地次数判断，在变化时才发送一条短信。

sms模板参数说明:

阿里是用${}分隔,榛子是用{}分隔
在{}中必须使用以下模板参数，否则程序不认：
{1}code:认证码，用于手机短信验证。
{2}comp:公司名称,取自我们系统【短信配置管理】中的公司名称。
{3}time:报警时间,系统报警时的当前时间。
{4}addr:地址,取自【传感器】的【备注】。
{5}name:当前通道的名称。
{6}val:当前通道值,按通道中的配置处理。
{7}@xxx:引用的通道值，xxx为通道ID；
如下:

  模板:"${comp} 异常告警 ${name}数据异常，数值 ${val}"

  短信:{"comp":"山东分公司","name":"1#电梯","val":"123.5"}

【短信配置管理】中的【报警模板参数】需要与在短信系统中配置的参数一致。
modem的参数需要在sensorGate.ini中配置：
;modem的端口
modemPort=com5

;波特率
modemBaudrate=9600

;是否启用modem

isEnableModem=false

模板参数在【短信配置管理】中配置。
需要在通道中设置报警参数。
报警配置

进入报警配置，自动查询该账号下所有已添加声音，显示在下拉框中
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选择设备离线与传感器报警离线的报警声音点击，可修改设备与传感器离线是报警声音

添加报警声音：输入名称，上传声音文件，确定添加报警声音。
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转发配置

1.转发配置
进入转发配置，查询当前账号下已添加转发配置，查询结果显示在左侧列表区域。选择一个转发配置，显示详细内容在右侧。

可以在转发配置界面进行添加，修改删除。
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转发格式

通过转发配置的转发格式ID后配置按钮进入转发格式，查询当前账号下已配置的转发格式显示在左侧，选择可显示详细信息在右侧。

可以在此界面进行转发格式的添加修改删除，返回转发配置。

可选项固定为7个。选择可选项右侧图标，会添加显示在转发项，转发格式显示为转发项选中项的值与格式。

转发项可删除，可通个可选项添加和手动添加（转发项底部右侧+按钮），点击某个转发项显示详细信息在转发格式。
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手动添加可选项，点击+按钮，弹出自定义格式，确认后输入的原名称显示在可选项，映射值显示在转发格式的名称。
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格式：默认可选格式：日期为日期格式；值：boolean和日期格式；报警标识：默认boolean；其余可自行输入格式
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综合日志

【查询】：选择起止时间，消息类型，点击查询，结果现在在下发表格中

【更多】：显示或隐藏更多查询条件
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【导出】：右键导出（暂无）

调试

点击调试，弹出密码，输入密码后确认显示调试界面；密码：sdyn（不可修改）
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进入界面，显示在线设备，在线设备显示为绿色图标，【刷新】按钮发布查询在线设备。

选择设备，执行打开或关闭透传

注：下发命令：

字符串：  按原串转为UTF8下发。

 
空格分隔HEX: 以空格分隔，类似01 02 03。

无分隔HEX： 无分隔，类似010203.

    横线分隔HEX: 以横线分隔，类似01-02-03。

下发时，可以带校验下发也可以不带校验下发。但是，如果原来带了校验，只是中间修改了数据，需要把校验去掉，否则会乱。

系统建图
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进入建图，初始化编辑器。

建图配置显示
建图步骤：
选择节点
点击左侧节点，系统会自动查询所选设备是否有配置，如有则显示在当前编辑区域内，否则会提示节点配置不存在。
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添加或修改节点配置
点击图标，添加到编辑区域，调整位置。
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保存
编辑完成后点击保存。
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菜单栏

[image: image80.png]100%





菜单栏工具依次为：
视图、缩放、放大区域、缩小区域、撤回上一步，撤回下一步、删除（对单个图标）、置顶（图标显示在最上层）、置底(图标显示在最下层)、填充色、线颜色、阴影、直线样式、折线样式、插入（链接、图片）、表格。
右侧：

[image: image81.png]



【保存】：保存当前画图结果为选中节点的配置图

【源码】：查看图形的xml代码

【删除】：删除选中节点的图形配置；

【旋转】：对选择图标进行顺时针90度旋转。修改图标方向。
侧边栏

左侧边栏显示所有图标，包含文字，图形，图标。
点击选择图标会显示到编辑区域，然后将其调整到合适位置。
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格式栏

页面设置

点击空白页面或配置图的空表区域，显示页面设置。
网格（是否显示）：显示网格大小与网格线颜色。

页面视图（是否为页面视图）：选中显示是页面时的编辑区域。

背景：可以选择是否显示，显示为页面背景图片还是背景颜色。(背景图片会保留，背景色保存时不会保存）

选择项：

连接箭头：显示图标向四周的链接箭头。
[image: image83.png]



连接点：显示图标连接点。
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指导：
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页面尺寸：可选择调整页面尺寸与自定义页面尺寸。

样式

选择一个图标，显示样式与数据；样式可以调整位置，大小，颜色对齐方式等属性；数据可以绑定数据到图标；
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样式内容

位置与尺寸,可在编辑区域拖动位置与大小，也可手动修改位置与大小。旋转也可以拖动或手动修改数值。

文本：调整字体类型。大小颜色，对齐方式，位置，字体修饰。

外观：图标的背景色，边框颜色，透明度。
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样式&编辑图片：选择样式会弹出样式编辑界面，可手动调整；编辑图片：选择图标是图片时显示：点击编辑图片弹出图片上传界面，可以选择本地图片并上传至后台，确认应用后替换当前选中图标的图片地址。

样式可以显示样式窗口，可以手动添加样式；
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编辑图片，可以上传图片替换当前选中图标；
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数据
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通道或节点：绑定类型默认为绑定到通道。可选择绑定到通道或节点。
【设置】选择图形后，选择设备，传感器与通道，点击设置即可。

【重置】选择图标重置后可重新绑定。

注：绑定值不可重复，否则会提示重复报错。
节目
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节目列表
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点击添加 表格会新增一行 然后输入节目名称 选择节目类型 内容区域  选择视频或者图片 就点击上传列里面的三个••• 目前视频仅支持MP4 图片支持常用的jpg,png,jpeg

选择一行点击修改
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修改完成后单击操作列的[image: image95.png]



测试

图片和视频都可以点击测试   测试是否上传成功

播放列表
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1.选择一列播放列表 播放详情表自动更新变化

2.添加设备•••
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选择未添加的设备添加成功就会出现在已添加设备列表里面  已添加的设备勾选取消就是移除会出现在未添加设备列表里面

修改添加 同节目列表

播放详情表

[image: image98.png]= FEEE T FE =%
1 BE v E] @ ieo000 223000
2 ) hs2522 o 14:30:00 23:30:00
(R TR | | © | 14:330:00 | 23:30:00
+ I S O=0R » n




修改添加 同节目列表
RFID管理
卡口管理
系统配置
添加设备
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添加卡口
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【添加】:点击添加按钮，填写卡口信息。选择类型小区门/单元门，选择上级，填写信息。点击确认。添加成功提示添加成功。
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【修改】：选择小区门/单元门，点击修改，修改卡口信息，点击确定，修改成功提示修改成功。

【删除】：左侧列表树点击小区门/单元门,选择删除，提示是否确认删除小区门/单元门信息，确认删除后删除小区们/单元门信息，删除成功提示删除成功，列表树移除已删除小区们/单元门。

【取消】:取消当前操作，已选内容为空。
添加标签
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 【查询】:点击查询按钮，查询输入条件的标签。
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【添加】：添加标签，进入添加界面，标签归属卡口可以选择多个卡口。
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【详情】：显示详细信息。

【修改】：选择标签，进行修改。
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【删除】：选择标签，提示是否确认删除，确认后删除成功提示删除成功。
【导出】：导出当前查询标签表格



【导入】：导入标签信息表格，格式与导出的表格格式一致。


活动日志
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【查询】：点击查询按钮，查询输入条件的活动日志。

【详情】：显示详细信息。

【删除】：选择活动日志，提示是否确认删除，确认后删除成功提示删除成功。

【导出】：导出当前查询活动日志表格


检修记录
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【查询】：点击查询按钮，查询输入条件的活动寄了。。

【添加】： 添加检修记录，进入添加界面，选择检修标签进行添加记录内容。

【详情】：显示详细信息。

【修改】：选择检修记录，进行修改。

【删除】：选择检修记录，提示是否确认删除，确认后删除成功提示删除成功。

【导出】：导出当前查询检修记录表格。

RFID设备配置
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声音提示
卡在系统中未注册时，会长响一声(1s)
设备不存在时，会中响两声(0.5s)
卡在相应卡口未授权时会短响三声(0.2s)
正常时会短响一声,立即开门

30秒内再次刷卡无效，超过30秒再次刷卡可开门
无人刷卡后10秒后自动关门。以最后一次刷卡时间为准。
库房管理

库房管理
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【添加】:点击添加按钮，填写库房信息。选择类型库/库位，选择上级，填写企业信息。点击确认。添加成功提示添加成功
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【修改】：选择库/库位，点击修改，修改库信息，点击确定，修改成功提示修改成功。

【删除】：左侧列表树点击库/库位,选择删除，提示是否确认删除库/库位信息，确认删除后删除库/库位信息，删除成功提示删除成功，列表树移除已删除库/库位。

【取消】:取消当前操作，已选内容为空。
物资管理
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【查询】:点击查询按钮，查询输入条件的物资。

【工具】：添加工具，进入添加界面
【物料】：添加物料，进入添加界面

【详情】：显示详细信息

【修改】：选择物资，进行修改。
【删除】：选择物资，提示是否确认删除，确认后删除成功提示删除成功。
【导出】：导出当前查询物资表格

卡ID是设备卡需要的值。
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出入库管理
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【查询】:点击查询按钮，查询输入条件的出入库记录。

【添加】：添加记录，进入添加界面
【详情】：显示详细信息

【修改】：选择记录，进行修改。
【删除】：选择记录，提示是否确认删除，确认后删除成功提示删除成功。
【导出】：导出当前查询记录表格

【注】：说明 刷卡时间为正常查询周期以上；时间过短无记录；解决方案：缩短查询周期；远距读卡
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检修记录
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【查询】:点击查询按钮，查询输入条件的出检修记录。

【添加】：添加检修记录，进入添加界面
【详情】：显示检修详细信息

【修改】：选择检修记录，进行修改。
【删除】：选择检修记录，提示是否确认删除，确认后删除成功提示删除成功。
【导出】：导出当前查询检修记录表格
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人员考勤
系统支持中控的考勤机，可以接收实时的考勤数据，并可控制开门动作。
在中控设备的【通讯设置】--【云服务器设置】中设置IP和端口；默认端口为4370,可在sensorgate.ini中【zkport】修改。
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中控设备中原有的用户不可使用，在服务器上没有记录；需要逐一修改。
在联网成功后，新增加的用户都可自动上传至服务器。
在中控设备中删除的用户可能无法与服务器上的同步。
平台：
在平台上添加类型为门禁的设备，ID为设备的SN（设备背面标签上有），连接类型为TCP CLIENT，传输协议为透明传输。
添加传感器、通道；无特殊要求，不需要自动读取。
平台支持实时的门禁消息；支持根据设备查询门禁用户和验证历史记录。
关于转发
光纤测温转发
1、添加一个设备
2、在设备下添加一个传感器。
3、在传感器下添加相应的通道，寄存器地址与通道号对应。从0开始。不要自动读取。
4、添加转发，转发里必须选择【光纤测温主机】。
5、在相应通道下配置上面设置的转发。
最大值、最小值等设置
原通道必须设置为数组。
添加一个虚拟通道，设置通道类型为【数组统计】
在公式中引用相应的通道，检测类型中可设置【最大值】、【最小值】、【平均值】
光纤震动报警

1、转发配置中叫【光纤震动报警】，具体配置参考【光纤测温转发】。
2、启动时自动同步模块和子模块；启动后不再同步，如数据有修改需要重启。

对应关系

对方


我方

modelname----deviceName设备名称

modelid------deviceId=model_{modelid}设备ID


modelfid-----sensor-d485 485地址

modelfname---sensorName传感器名称

通道---------通道 虚拟
3、每分钟同步一次报警数据，如有报警，则报警；如无报警，则每小时产生一个虚拟数据。
4、报警时产生光纤震动报警，内容为报警类型。
上海德波斯
需要配置转发【上海德波斯】
用户名:shineenergy

密码：Shineenergy1234567a

ip:

port:

需要先咨询一下平台方上述参数。
在设备备注中写入RTU_ID。
在通道备注中写入POINT_CODE。
在通道中选择转发【上海德波斯】
查询5.2.3.
负荷电流监测，只有modbus的。
http://localhost:44331/ws/shdbs/guzhang/current/?timeStart=2021-7-24&timeEnd=2021-7-25&POINT_CODE=123,231

监测装置心跳监测（一天每监测装置一次）。
http://localhost:44331/ws/shdbs/guzhang/heart/?timeStart=2021-7-24&timeEnd=2021-7-25&POINT_CODE=123,231

对应的报警类型：
   故障监测告警 = 1161

        监测装置低电量 = 991

        通信故障 = 992

        监测装置故障 = 99

        越上限 = 3

南京光纤转发
注意事项：
在转发配置中对应如下：
                name名称------------随便
                ip------------------SQL数据库服务器的IP,如192.168.0.2

                port端口------------SQL数据库服务器的PORT,如1433

                userName用户名------SQL数据库服务器的用户名，如sa

                pwd密码-------------SQL数据库服务器的密码,如sa

                proType协议类型----【南京光纤数据库转发】
                topic主题-----------数据库的名称--如BoomDtsNew

一、同步时间
    启动时自动同步一次设备
    每九分钟同步一次数据
    每四十五分钟同步一次设备
二、同步步骤
    在系统中先查找Auto_ServerID对应的设备；如没有，则按Auto_ServerID为设备ID创建一个新的。
    自动在设备下添加一个传感器，没有实际意义，但必须存在，名称可修改。
    然后以南京数据库为标准，获取通道列表，如在我方数据库中不存在，则自动添加
    注意：
        1、为了避免与系统中的人为修改相抵触，设备和通道都没有自动更新功能。
        2、设备信息中的对应关系为：
                                我方---------------------南京数据库
                                deviceId设备ID-----------Auto_ServerID设备ID

                                deviceType设备类型-------

                                name设备名称-------------CPN主机名
                                phone电话----------------sn序列号
                                其中deviceId、deviceType不可修改，否则会出现错误。
        3、通道中的对应关系为：
                                我方----------------------南京数据库
                                [alias](别名)-------------Auto_ChannelID(通道ID)

                                memo(备注)----------------Auto_ServerID(主机ID)

                                name(通道名称)------------FCNA(通道名)

                                通道中，memo需要保存Auto_ServerID,起始点(XX+七位数字),数量
                                Auto_ServerID是自动建立的，需要在后面手工加上以下：
                                ,起始点(XX+七位数字),数量
                                逗号为英文半角字符。
                                每个通道需要把采集的数据进行归类，如电流的，需要在通道类型中配置成电流的；这样才会分类上传。
        4、最大值、最小值转发
        需要建立一个单独的通道，
                                通道别名------------------分区ID(Auto_ZoneID)

        通道类型设置为【数组统计】，检测类型设置为最大值、平均值等。
三、数组数据统计
    在数组通道的同一传感器下，增加与通道完全相同的通道，配置不同之处如下：
        1、自动读取设置为不自动读取。
        2、通道类型设置为【数组统计】，检测类型设置为中位数、最大值、最小值、平均值等。
        我方---------------------南京数据库
        deviceId设备ID-----------Auto_ServerID设备ID

        [alias](别名)-------------Auto_ChannelID(通道ID)

        memo(备注)----------------Auto_ServerID(主机ID)

        name(通道名称)------------FCNA(通道名)

        光纤：
         通道中，备注字段需要保存以下字段:

                Auto_ServerID,起始点(XX+七位数字),数量,序号,deviceId

                Auto_ServerID      :自动建立的,不要修改，只在后面增加。
                起始点(XX+七位数字):如P-GDNR0700001。
                数量              :需要转发的数据量。
                序号              :1,2,3对应A,B,C；将按照123的顺序组合。
                deviceId          :设备号，自命名；
                转发时将根据设备号、序号组合数据，数据是从起始点开始的，按规定数量的数据；转发时从1开始累加。
                逗号为英文半角字符。
星通对接
1、需要在通道信息的备注【报警对象】中输入监测设备ID，用于上传上级平台.

监测设备主键ID,21年1月20后新增的厂商 使用厂商名称首字母大写+7位序号的规则如:

武汉京能天恒科技有限公司为WHJNTH0000001,实时数据与报警数据上传的设备ID使用此ID,必填。
2、需要在通道信息的别名【报警表达式】中输入安装位置，如林海变15#2一氧化碳。
3、需要将通道信息的名称设置为类型，如一氧化碳。
4、需要配置转发器。

上海特立洁
1、需要在转发配置中针对每个传感器设置一个转发

2、在传感器的产品中输入产品型号

3、在通道的别名中输入对方给的值；并在转发配置中选择对应的转发。

ip:

47.99.129.48

8792

参考user1下的1#公厕水流监测

如：

水流监测   /ZCY-RTU9/ZCY-RTU9-test02/

则产品型号为：ZCY-RTU9

通道的别名为：test02

易航通垃圾溢满

易航通垃圾溢满

易航通垃圾溢满

易航通垃圾溢满
1、添加设备、传感器、通道

设备：deviceId
设备号。

传感器:任意设置,485地址设置为0，协议选择:接口转发。

通道：通道寄存器1：通道一垃圾量百分比

通道寄存器2：通道二垃圾量百分比

需要设置上限才会报警。因为是百分比，所以，上限不能超过1，只能是小数。

2、转发配置

名称: 任意

ip: 124.239.149.63

端口: 5000

用户名: 按实际

密码: 按实际,这里的密码不是登录时的密码，需要找厂家要加密后的。

协议类型: 易航通垃圾溢满

clientId: 任意

3、添加协议

在通道上设置转发。

modbusTcp

ip:对方的modbus tcp server的IP。


端口：对方的modbus tcp server的端口。


用户名、密码：不需要填写。


协议类型:modbusTCP。


主题:不需要填写。


支持反向下发。只支持标准的modbus tcp转发。


发送的格式如下:


00 01 00 00 00 06 01 02 00 00 00 05 


00 02 00 00 00 06 01 02 00 00 00 05 


00 03 00 00 00 06 01 02 00 00 00 05 


00 04 00 00 00 06 01 02 00 00 00 05 

modbusTcp server

ip:本机IP。


端口：本机的端口，不可与其它端口重复；需要外接的每个设备一个。


会给所有连接到本端口的client发送数据。


用户名、密码：不需要填写。


协议类型:modbusTcpServer。


主题:不需要填写。


支持反向下发。只支持标准的modbus TCP转发。


发送的格式如下:


00 01 00 00 00 06 01 02 00 00 00 05 


00 02 00 00 00 06 01 02 00 00 00 05 


00 03 00 00 00 06 01 02 00 00 00 05 


00 04 00 00 00 06 01 02 00 00 00 05 


注意在防火墙上放开相应的端口。

Mqtt&MQTT电缆精益化

ip:对方的MQTT的IP。


端口：对方的MQTT的端口。


用户名、密码：对方分配的MQTT的用户名密码。


协议类型:MQTT电缆精益化或MQTT。


主题:和对方商定。

对于MQTT电缆精益化：


光纤测温时配置：通道类型:温度，检测类型:运行温度。


在通道的别名中输入对方给的值；并在转发配置中选择对应的转发。


光纤测温格式如下：


{"data":[{"timestamp": "2022-09-29 08:23:24",//时间

                

"cdz": "0,178,0;1,144,0;2,143,0;3,10,0;4,34,0;5,120,0;6,157,0;7,48,0;8,142,0;9,236,0",//距离(米),值,是否报警

                

"sbbm": "test02",//设备编码

                

"xw": "A",

                

"sbzt": "0",//设备状态,0正常，1异常

                

"yxzt": "0",//运行状态,0正常，1异常

                

"type": "105"//光纤测温







}]}


支持下发命令，但由于是光纤测温，没有需要下发的命令。


MQTT转发：


标准转发，采用以下协议:


deviceId,modbus addr,regAddr,vt,val,dt,alt,cmd


{"deviceId":"12345","addr":1,"regAddr":0,"vt":20,"val":"[74.0,138.0,155.0,89.0,102.0,182.0,63.0,107.0,53.0,143.0]",


"dt":"2022-09-29T08:16:14.3645249+08:00","alt":false,"cmd":0}


deviceId:传输设备的ID。


modbus addr:485地址.


regAddr:寄存器地址。


vt:值类型，参考EnumValueType。


val:值，根据VT决定。


dt:日期,2022-09-29T08:16:14.3645249+08:00


alt:是否报警。


cmd:转发时无意义，下发命令时写入modbus命令。


支持下发命令:


采用如上述同样的格式下发：


{"deviceId":"12345","addr":1,"regAddr":0,"vt":0,"val":"0",


"dt":"2022-09-29T08:16:14.3645249+08:00","alt":false,"cmd":5}


测试收到数据如下;



Topic: position/topic/subscribe/infoQoS: 0



{"deviceId":"qlzm0001","d485":"1","regAddr":"0","vt":3,"val":"True","dt":"2022-09-29T10:09:18.7009609+08:00","alt":false,"cmd":0}



2022-09-29 10:09:19


转发配置：


上述字段为规定的转发字段，但是可能还有需要自定义转发的字段，在【转发格式】界面上添加自定义转发项，点击转发项右下方的+弹出自定义内容


其中原名称对应字段名称，映射值对应转发的值。

注意事项

在转发配置中对应如下：
                name名称------------随便
                ip------------------SQL数据库服务器的IP,如192.168.0.2

                port端口------------SQL数据库服务器的PORT,如1433

                userName用户名------SQL数据库服务器的用户名，如sa

                pwd密码-------------SQL数据库服务器的密码,如sa

                proType协议类型----【南京光纤数据库转发】
                topic主题-----------数据库的名称--如BoomDtsNew

一、同步时间
    启动时自动同步一次设备
    每九分钟同步一次数据
    每四十五分钟同步一次设备
二、同步步骤
    在系统中先查找Auto_ServerID对应的设备；如没有，则按Auto_ServerID为设备ID创建一个新的。
    自动在设备下添加一个传感器，没有实际意义，但必须存在，名称可修改。
    然后以南京数据库为标准，获取通道列表，如在我方数据库中不存在，则自动添加
    注意：
        1、为了避免与系统中的人为修改相抵触，设备和通道都没有自动更新功能。
        2、设备信息中的对应关系为：
                                我方---------------------南京数据库
                                deviceId设备ID-----------Auto_ServerID设备ID

                                deviceType设备类型-------

                                name设备名称-------------CPN主机名
                                phone电话----------------sn序列号
                                其中deviceId、deviceType不可修改，否则会出现错误。
        3、通道中的对应关系为：
                                我方----------------------南京数据库
                                [alias](别名)-------------Auto_ChannelID(通道ID)

                                memo(备注)----------------Auto_ServerID(主机ID)

                                name(通道名称)------------FCNA(通道名)

                                通道中，memo需要保存Auto_ServerID,起始点(XX+七位数字),数量
                                Auto_ServerID是自动建立的，需要在后面手工加上以下：
                                ,起始点(XX+七位数字),数量
                                逗号为英文半角字符。
                                每个通道需要把采集的数据进行归类，如电流的，需要在通道类型中配置成电流的；这样才会分类上传。
        4、最大值、最小值转发
        需要建立一个单独的通道，
                                通道别名------------------分区ID(Auto_ZoneID)

        通道类型设置为【数组统计】，检测类型设置为最大值、平均值等。
三、数组数据统计
    在数组通道的同一传感器下，增加与通道完全相同的通道，配置不同之处如下：
        1、自动读取设置为不自动读取。
        2、通道类型设置为【数组统计】，检测类型设置为中位数、最大值、最小值、平均值等。
        我方---------------------南京数据库
        deviceId设备ID-----------Auto_ServerID设备ID

        [alias](别名)-------------Auto_ChannelID(通道ID)

        memo(备注)----------------Auto_ServerID(主机ID)

        name(通道名称)------------FCNA(通道名)

        光纤：
         通道中，备注字段需要保存以下字段:

                Auto_ServerID,起始点(XX+七位数字),数量,序号,deviceId

                Auto_ServerID      :自动建立的,不要修改，只在后面增加。
                起始点(XX+七位数字):如P-GDNR0700001。
                数量              :需要转发的数据量。
                序号              :1,2,3对应A,B,C；将按照123的顺序组合。
                deviceId          :设备号，自命名；
                转发时将根据设备号、序号组合数据，数据是从起始点开始的，按规定数量的数据；转发时从1开始累加。
                逗号为英文半角字符。
下发系统命令
通用下发，公开：
基本信息
接口状态：
开发中
接口URL：
GET http:// x.x.x.x/ws/api/sendcmd/SendCmd?deviceId=qlzm0003&d485=1&regAddr=12&cmd=3&cont=1

Content-Type：
text/plain

认证方式：
无需认证
请求参数
Query 请求参数
参数名
参数值
是否必填
参数类型
描述说明
deviceId
qlzm0003是
Text
设备ID

d485
1是
Text
传感器485id

regAddr
12是
Text
寄存器地址
cmd
3是
Text
485命令
cont
1是
Text
内容
Body 请求参数
响应示例
成功（200）
"{\"ErrorCode\":0,\"GResult\":\"46.7\",\"WsHead\":9999,\"isZip\":0,\"tag\":\"\",\"total\":0}"

星通定制：
需要输入【设备ID】，在通道中配置【报警对象】，一一对应；
restful接口：
请求方式：GET

http://x.x.x.x/ws/api/sendcmd/SendCmdXingTong?deviceId=qlzm0003&status=0

参数说明：
deviceId：监测设备ID

status：设备状态 0：关闭；1：开启
响应示例：
{

"code": 500, 

"status": 0, 

"msg": "给qlzm0003下发命令[强置单线圈05]，不存在传感器" 

}

局域网内访问方法

修改IP地址：

在\webservice\js\utils文件夹，打开Api.js,将前两行中的ip修改为局域网内该电脑的ip

var exportTable="http://127.0.0.1/ws/";
var webservice="http://127.0.0.1/ws/api/";

var videoBash="http://127.0.0.1/component";

在.\js中，打开index.js,全局搜索hostName，找到hostName，将地址修改为局域网内该电脑的ip

var user = {
    user: $rootScope.userInfoJson.UserName,
    pass: $rootScope.userInfoJson.UserPwd,
    clientId: guid,
    hostName:'127.0.0.1',
    port:5000
};

IE打开局域网，添加局域网地址为信任站点：

现象：IE打开局域网出现界面加载不完整，图片背景信息一半
串口/网络配置说明

在sensorGate.ini中，有以下配置;

串口

serialPort=com7;

通讯方式,0使用网络，1使用串口

commType=0

当commType为0使用网络，1使用串口

当使用串口时必须在serialPort后面录入正确的串口

配置完成后，必须在任务管理器中重启sensorGate服务

在sensorgate.ini中有以下配置：
[sensorGate]
;服务端口
serverPort=3987

根据这个配置来设置需要先telnet 服务器IP serverport看是否通。
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