建议配置
XEON 3220,2.4G双核，8G内存,1T*2硬盘。采用SATA或固态硬盘更佳。

对于要求效率较高的用户，建议配置要比这个建议配置高；
基本容量
5000台。
安装环境

C盘至少50G。软件都安装到C盘。
建议软件环境：

1、 WINDOWS SERVER 2008 R2及相关PACK或以上版本。
2、 Sql server 2008 r2版本或以上版本。
3、 打开WINDOWS防火墙，放开远程桌面登录。

关于网络的建议

对于专用网络，建议采用移动VPN网络，由移动提供SIM卡。其信号覆盖相对好。

对于一般应用，可以采用普通移动SIM卡。

关于SIM卡流量的计算：
一般一次定位按100字节计算，照片按10K计算。

定位间隔按10秒，一个月按4次使用，每次按两天；照片按3分钟上传一次；每天工作时间按8小时。

定位流量：100(字节)*4(次)*2(天)*8(小时)*60(分)*6(次)=2304000字节=2.2M*130%<3M

照片：10K(字节)*4(次)*2(天)*8(小时)*20(次)=12800K字节=12.5M

由于图片受景深等影响图片大小的因素较大，建议按2倍考虑。也就是25M。

按上述计算，用30M的流量即可。

关于存储流量：
30M*350台*12个月=124G(最大)。
一般情况下，定位终端设备不会一直工作。多数会采用点火工作，熄火停止；或点火定位频率高熄火定位频率低的方式。所以，这个存储流量一般在上述流量的20%-40%。
如果使用备份需要另加存储。

