生产系统调用GIS系统说明

1、 登录系统界面

第一步：打开浏览器，在地址栏中输入网址http://www.xxx.com:8000，进入登录页面；

第二步：输入“用户名”和“密码”后进入GIS系统。
2、 系统功能界面
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A实时监控

B轨迹回放与载重曲线

C载重指令

3、 系统对接接口说明
2.1实时监控

传入参数进入到实时监控界面，

参数格式如下：

<param name="userName">用户名</param>

<param name="pass">密码</param>

<param name="TId">设备终端号</param>

http://www.xxx.com:8000/realMonitor.html?userName=system&pass=111111&TId=071806010480
进入实时监控页面后，地图中心显示车辆标志，地图下方表格显示该车辆最后一次定位信息，点击地图车辆图标查看该车辆最新定位信息。

信息包括：车牌号、终端号、管理员、电话、速度、载重、经纬度、位置、收到时间，是否有效
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2.2载重轨迹

传参进入载重轨迹页面

参数格式如下：

<param name="userName">用户名</param>

<param name="pass">密码</param>

<param name="Tid">终端号</param>

<param name="VehicleNO">车牌号</param>

<param name="stUlong">开始时间</param>

<param name="etUlong">结束时间</param>

http://www.xxx.com:8000/histories.html?userName=system&pass=111111&Tid=071806010480&VehicleNO=%E5%B7%9DW70880&stUlong=1541347200000&etUlong=1542211200000

打开载重轨迹页面，根据参数地图显示车辆的行驶轨迹起止点与停车点信息，图标显示载重的轨迹，表格显示查询时间断内车辆轨迹数据。

轨迹回放表格：轨迹回放包含内容：车牌号、终端号、速度、重量、AD、经度、纬度、地址、时间、是否有效
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行驶轨迹与载重轨迹包含起始点，停车点，异常点的标出。点击地图上的标志，弹出标志点信息，图表找到对应点显示起点的时间、重量速度；停车点停车时间5分钟内不显示

标志点：绿色:起点；红色：终点；黄色：停车点

起止点信息：车牌号、终端号、电话、速度、时间、地址、行驶里程

停车点：车牌号,停车地点，停车时间、启动时间、停车时长、停车点
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2.3载重指令

传参进入载重指令页面

参数格式如下：

<param name="TId">终端号</param>

<param name="VehicleNO">车牌号</param>

http://www.xxx.com:8000/weightCmd.html?VehicleNO=%E5%B7%9DW70880&TId=071806010480
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发送命令时terminalid取终端号TId的值，vehicleNo取车牌号VehicleNO的值

传感器类型：一路油量传感器 = 0

    一路称重传感器 = 1

    二路油量传感器 = 2

    三路油量传感器 = 3

    四路油量传感器 = 4

    二路称重传感器 = 5

    三路称重传感器 = 6

    四路称重传感器 = 7

返回结果：收到结果后将返回结果添加到右侧区域

2.3.1读取重量命令D01:不对接
<member name="M:GBGate.InterfaceOperateService.CmdHBTQSensorWeight(System.String,System.Int32,System.Int32 ,System.String)">

<param name="sensorId">传感器序号,从0开始</param>

<param name="sensorType">传感器类型，EnumSensorType</param>

<param name="terminalid">终端号</param>

<param name="vehicleNo">车牌号</param>

<returns></returns>

2.3.2终端或电脑发往传感器的空载校准命令D11

<member name="M:GBGate.InterfaceOperateService.CmdHBTQSensorCorrectEmpty(System.String,System.Int32,System.Int32 ,System.String)">

<param name="sensorId">传感器序号,从0开始</param>


<param name="sensorType">传感器类型，EnumSensorType</param>


<param name="terminalid">终端号</param>

<param name="vehicleNo">车牌号</param>


<returns></returns>

2.3.3发往传感器的满载校准命令D21

<member name="M:GBGate.InterfaceOperateService.CmdHBTQSensorCorrectFull(System.String,System.Int32,System.Int32 ,System.String)">

<param name="sensorId">传感器序号,从0开始</param>


<param name="sensorType">传感器类型，EnumSensorType</param>


<param name="terminalid">终端号</param>

<param name="vehicleNo">车牌号</param>


<returns></returns>

2.3.4发往传感器的设定设备ID号命令D31

<member name="M:GBGate.InterfaceOperateService.CmdHBTQSensorSetSensorID(System.String,System.Int32,System.Int32,System.Int32 ,System.String)">

<param name="oldSensorId">旧传感器的ID</param>


<param name="newSensorID">新传感器的ID</param>


<param name="sensorType">传感器类型，EnumSensorType</param>


<param name="terminalid">终端号</param>

<param name="vehicleNo">车牌号</param>


<returns></returns>
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2.3.5发往传感器报警阈值和阻尼时间命令D41

<member name="M:GBGate.InterfaceOperateService.CmdHBTQSensorSetAlertAndDamping(System.String,System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32 ,System.String)">

<param name="sensorId">传感器的ID</param>


<param name="alertGate">报警阀值，整数，如15，代表是15%</param>


<param name="damping">阻尼时间，秒</param>


<param name="sensorType">传感器类型，EnumSensorType</param>


<param name="terminalid">终端号</param>

<param name="vehicleNo">车牌号</param>


<returns></returns>
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2.3.6发送给传感器校准值查询命令：D51

<member name="M:GBGate.InterfaceOperateService.CmdHBTQSensorCorrectQuery(System.String,System.Int32,System.Int32 ,System.String)">

<param name="sensorId">传感器的ID</param>


<param name="sensorType">传感器类型，EnumSensorType</param>


<param name="terminalid">终端号</param>

<param name="vehicleNo">车牌号</param>


<returns></returns>

2.3.7发往传感器的校准设置命令：D61

<member name="M:GBGate.InterfaceOperateService.CmdHBTQSensorCorrectSet(System.String,System.Int32,System.Int32,System.String,System.String ,System.String)">

<param name="sensorId">传感器的ID</param>


<param name="empty">空值</param>


<param name="full">满值</param>


<param name="sensorType">传感器类型，EnumSensorType</param>


<param name="terminalid">终端号</param>

<param name="vehicleNo">车牌号</param>


<returns></returns>
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2.3.8发往传感器载重报警值设置命令：D71

<member name="M:GBGate.InterfaceOperateService.CmdHBTQSensorAlertValueSet(System.String,System.Int32,System.Int32,System.String,System.String,System.String ,System.String)">

<param name="sensorId">传感器的ID</param>


<param name="emptyAD">车辆空载AD值</param>


<param name="fullAD">车辆重载AD值</param>


<param name="overLoadAD">车辆超载AD值</param>


<param name="sensorType">传感器类型，EnumSensorType</param>


<param name="terminalid">终端号</param>

<param name="vehicleNo">车牌号</param>


<returns></returns>
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2.3.9传感器的查询载重值命令：D81不对接

<member name="M:GBGate.InterfaceOperateService.CmdHBTQSensorWeightQuery(System.String,System.Int32,System.Int32 ,System.String)">

<param name="sensorId">传感器的ID</param>


<param name="sensorType">传感器类型，EnumSensorType</param>


<param name="terminalid">终端号</param>

<param name="vehicleNo">车牌号</param>


<returns></returns>

2.3.10传感器的载重值标定命令：D91

<member name="M:GBGate.InterfaceOperateService.CmdHBTQSensorWeightSamplingSet(System.String,System.Int32,System.Int32,System.String ,System.String)">

<param name="sensorId">传感器的ID</param>


<param name="oilOmJson">ClassOilOm的JSON</param>


<param name="sensorType">传感器类型，EnumSensorType</param>


<param name="terminalid">终端号</param>

<param name="vehicleNo">车牌号</param>


<returns></returns>

2.3.11传感器的查询载重值校准表的命令：DA1

<member name="M:GBGate.InterfaceOperateService.CmdHBTQSensorWeightSamplingQuery(System.String,System.Int32,System.Int32) ,System.String ">

<param name="sensorId">传感器的ID</param>


<param name="sensorType">传感器类型，EnumSensorType</param>


<param name="terminalid">终端号</param>

<param name="vehicleNo">车牌号</param>


<returns></returns>

2.3.12传感器的查询传感器编码的命令：DB1

<member name="M:GBGate.InterfaceOperateService.CmdHBTQSensorIDQuery(System.String,System.Int32,System.Int32 ,System.String)">

<param name="sensorId">传感器的ID</param>


<param name="sensorType">传感器类型，EnumSensorType</param>


<param name="terminalid">终端号</param>

<param name="vehicleNo">车牌号</param>


<returns></returns>

2.4采样值设置

http://www.xxx.com:8000/oilOmSet.html?userName=system&pass=111111&VehicleNO=car-0001&vsn=22494
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为每个车辆的采样值进行设置，选择传感器类型和选中车辆为必选项。传感器若不选，择默认为一路油量传感器

【查询】：选择传感器类型和车辆后，点击查询，得到选中车辆的传感器采样值，若无，提示“没有设置采样值”，若查询出采样值则显示在表格中。

【添加行】：在表格中添加一行，可对添加行进行油量/称重值、采样值进行修改，序号不可修改。

【保存】：更新选中传感器和车辆及表格的油耗设置，若该车辆传感没有油耗采样值设置，添加表格设置；若有该车辆传感器油耗设置，更新为现在表格的设置。

【删除】：选择传感器与车辆，若该车辆的传感器有配置，删除成功提示删除成功，若无，提示“删除失败，配置不存在”。

【查询样表】：查询该账号下的样表模板，查询的结果以车辆类型的方式显示在下拉列表中，选择下拉列表中的车辆类型，表格显示模板配置。可对表格内容进行修改和添加后进行添加与更新。

